
別紙３ Wi-Fi 共通仕様                 

 

項目 豊田市の共通仕様 

SSID 「ToyotaCity_Free_Wi-Fi」を基本とする。 

運用主体 運用は専門事業者に委ねる。 

認証方式 

以下のいずれかを原則とする。 
①SMS（ショートメッセージ）又は電話番号を利用した認
証方式 
②SNS アカウントを利用した認証方式 
③利用していることの確認を含めたメール認証方式 

個人情報の 
保管期間 

認証時に取得した個人情報は６か月間保管する。 

使用言語 
日本語のほか、多言語（英語、韓国語、中国語（簡体字・
繁体字））対応であること。 

接続時間 １回の接続で最大 30 分以内とする。 

セキュリティ 

・接続時に表示されるトップページ又はアクセスポイント
設置場所等にセキュリティに関する告知文を提示する。 
・可能な限り、個人情報など送信時に警告をポップアップ

表示する。 
・「ネットワーク分離機能」や「プライバシーセパレイタ機
能」などの設定を行う。 

フィルタリング 
可能な限り、公序良俗に反するコンテンツをブロックする。 
フィルタリングする場合は、利用者の事前同意をとる。 

災害時対応 
認証手続きの簡略化、接続時間の制限解除など迅速かつ簡
易に利用できる環境に対応する。 

アクセスログ 

・場所別の接続数や利用端末数等の利用情報を確認、保存
する。※日別、言語別等可能な限り細分化できることが望

ましい。 

・毎月、利用者の利用情報（アクセスログ）を無償で提供

すること。 

その他 

・通信キャリアを限定することなく利用者が無料でアクセ
スできること。 
・設置施設の利用状況に合わせた同時接続可能数を設定す
ること。 

※上記を基本仕様とするが、困難な場合、双方協議の上設定を行うものとする。 

 


