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子ども体験館保守点検 

参考資料１１

敷地内の遊具を常時安全かつ良好な状態に保つとともに、破損部分の早期発見、それによる事故を防止する
ことを目的とする。 

１ 保守点検内容 
   定期点検は、下記の項目について実施する。 

名称 場所 点検項目 回数
オリジナルすごろく １Ｆ 

おもちゃファク
トリー 

○外観（本体） 
  傷・腐食の有無 
○木部装飾パネル 
  割れ・ササクレ・傷・腐食の有無 
○金属部
  部材の変形・破損の有無 
  錆びの有無 
○ロープ・ネット 
被覆繊維の割れ・ワイヤーの露出の有
無 
切断の有無

  結束部の緩み・はずれ・破損の有無 
劣化の有無

○樹脂成型部 
  部材の変形・破損の有無 
変色・劣化の有無

○可動部 
  グリスの有無 
  変形の有無 
○ボルト類 
緩み・脱落・破損等の有無

○その他 
  フロアーゴムチップ及びゴムマット
の劣化・破損の有無
養生クッション等の劣化・破損の有無

  ピクトシールの剥がれの有無 
  塗装の剥げ・傷の有無 

年
２
回

デザイン入門 
はぐるまパズル 
ドラゴンと
メルヘンタウン

１Ｆ
ちびっこひろば

おはなしひろば １Ｆ 
ちびっこひろば 
（おはなしひろば内）

ボールプール 
ソフトブロックランド 
かくれんぼツリー 

２Ｆ 
わくわくひろば 

やぶわたり 
きのこステップ 
でこぼこみち 
ゴムの木 
ゆらゆらネット 
めまわし平均台 
つるくさゲート 
ジャングル橋 
トンネルすべりだい 
2 連すべりだい 
万国楽器オーケストラ 
世界のゲームくらぶ 
伝承あそび 
パズルワールド 
影絵教室 

電気配線ゲーム 
１F 
おもちゃファク
トリー 

全体システム正常動作の確認
パトライト点灯状況 
センサーユニット動作確認 
通電検査・センサー磁石脱落の有無

どうぶつかくれんぼ ２F 
わくわくひろば 

全体システム正常動作の確認
ロープの接続部の緩み・劣化・ササクレの
有無 
音声装置の不具合の有無
ビス・ナットの緩み・脱落・破損の有無
給油の要不要

バランスフラミンゴ ２F 
わくわくひろば 

全体システム正常動作の確認
センサー作動状況 
表示機作動状況 
時計機能の異常の有無

年
２
回
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各接続ケーブルの結線状況

リスとおにごっこ 

全体システム正常動作の確認
電球点灯状況 
センサー作動状況 
表示機作動状況 
各接続ケーブルの結線状況

パノラマ 
（ＨＯゲージ、Nゲージ）

１F 
パノラマランド 

全体システム正常動作の確認
センサー作動状況 
各接続ケーブルの結線状況 
クレーン動作状況 
ターンテーブル動作状況 
簡易清掃

市民ギャラリー ２F
市民ギャラリー 外観及び外観機能の動作点検 

2 その他 
  (1) 駆動部の点検については、必要に応じて注油を行うこと。
  (2) 点検に際しては、各取付部の増し締め、及び外観の清掃を行うこと。 
(3) 一般社団法人日本公園施設業協会が発行する「遊具の安全に関する基準 JPFA-S:2008」を熟読し、
遵守すること。  

  (4) 点検、整備中に機械等に不良箇所が発見された場合は、指定管理者は速やかに豊田市に報告し、協議
の上、処理をする。但し、軽微な修理、部品については指定管理者の負担とする。

    (5) 業務の実施にあたっては、業務に支障を及ぼさない日時に行うものとする。 


